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Climatizzatore senza unita esterna
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Ideale per raffreddare, scaldare, deumidificare o ventilare
appartamenti residenziali, negozi, uffici, bar, ristoranti, alberghi...
nel rispetto dei vincoli architettonici e urbanistici (centri storici)
e dei regolamenti condominiali sul decoro

Facile installazione!"), eleganza, efficienza e silenziosita

Assistenza in tutta Italia
mERbiniclima
Divisione HOME SYSTEM
(*) Non é richiesto il patentino F-GAS



PRESTIGE e PRESTIGE «Starting saving»
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Compatto, efficiente e silenzioso grazie al
sistema fonoassorbente che riduce
notevolmente il rumore del compressore

Telecomando programmabile

Filtrazione attiva

Siinstalla con due fori © 16 mm Pompa di calore

Interasse 340 mm

Tecnologia «Starting saving»
B (Risparmio di oltre il 50% di energia all’avvio)

Griglie esterne g 160 mm
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PRESTIGE e PRESTIGE «Starting saving»
Caratteristiche e dati tecnici 12

e |l ventilatore tangenziale garantisce la distribuzione d’aria in ambiente
a bassa emissione sonora

e |l ventilatore radiale, a basso numeri di giri ma di elevata portata, aspira
I'aria dall’esterno

e |l pannello e rivestito di materiale fonoassorbente per attenuare il rumore

* |l compressore ¢ di una taglia superiore per garantire alte prestazioni e
ridotti consumi elettrici. E’ completamente rivestito di materiale
fonoassorbente ed € montato su un’ulteriore base per smorzare le basse
frequenze emesse durante il suo funzionamento

* Infunzione condizionamento la condensa viene vaporizzata ed espulsa
insieme all’aria calda (una vasca da 2 litri consente di evitare trasudazioni
della condensa)

e In caso di condensa non completamente vaporizzata sulla batteria calda,
agisce una pompa per asportarla dalla bacinella e spruzzarla nuovamente
sul condensatore



PRESTIGE e PRESTIGE «Starting saving»
Caratteristiche e Dati tecnici 2

Funzione Deumidificazione
Funzione Ventilazione

Velocita di ventilazione
Ventilatore Tangenziale
Vasca raccogli condensa

© O © O

Programmazione On-Off

Dati tecnici

Funzione notturna

Elevatasilenziosita

PRESTIGE
9000

Telecomando

PRESTIGE
11000

Funzione swing

Ricambio aria

PRESTIGE
«Starting saving»

Ideale per m?

Aliment. elettrica

Potenza refrigerante

Potenza assorbita (raffreddamenta)
Corrente assorbita (raffreddamento)
Potenza di riscaldamento

Potenza assorbita (riscaldamenta)
Corrente assorbita (riscaldamenta)
E.ER.-COP

Diametro fori parete

Tipo di compressaore

Tipo di gas ecologico

Quantita di gas

Livello sonoro

Portata max aria unita interna
Portata max aria ventilatore esterno
Umidita max asportata

Dimensioni (LxH x P)

Peso netto

Classe efficenza energetica

70

220-240V - 50HZ
2640'W

80W

43 A

2780W

860 W

38A

2,67 /3,06 WwW
160 mm

Rotativo

R410-a

600 g

41-47dB

400 m3/h

500 m3/h
16,31/24h

930 x 550 x 230 mm
45 Kg

ASA

90
220-240V-50HZ
3090W

50w

4.7 A

3210W

890w

5.2 A

3,25/ 3,61 W/W
160 mm

Rotativo

R410-a

&00g

41-47 dB

400 m3/h

500 m3/h
21.61/24h

930 x 550 x 230 mm
45Kg

ASA

20

220-240V -50HZ
2960'W

250'W

4.7 A

3120W

890'W

52A

3,26-3,62 WW
160 mm

Rotativo

R410-a

&00g

38-45dB

450 m3/h

500 m3/h
21,61/24h

930 x 550 x 230 mm
50 Kg

A+A

Ebiniclima

Divisione HOME SYSTEM



. PRESTIGE MonoSplit INVERTER

B B

Climatizzatore per ambienti fino a 100m3
con unita moto condensante installata
internamente

Pompa di calore

Telecomando programmabile

Filtrazione attiva

—
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Funzione notturna

Programmazione On-Off

Dati tecnici Split 12000 INVERTER

PRESTIGE MonoSplit INVERTER
Caratteristiche e dati tecnici

Elevatasilenziosita

Telecomando Funzione swing

Funzione Deumidificazione

Funzione Ventilazione
Velocita di ventilazione
Ventilatore Tangenziale
Vasca raccogli condensa

Ricambio aria

Ideale per m3

Aliment. elettrica

Potenza refrigerante

Potenza assorbita (raffreddamento)
Corrente assorbita (raffreddamento)
Potenza di riscaldamento

Potenza assorbita (riscaldamento)
Corrente assorbita (riscaldamento)
EER.-COP

Diametro fori parete

Tipo di compressore

Tipo di gas ecologico

Quantita di gas

Livello sonoro (Unita int./est.)
Portata max aria unita interna
Portata max aria ventilatore esterno
Capacita deumidificazione
Dimensioni unita int. /est. (Lx Hx P)
Peso netto (Unita int./est.)

100

220-240V -50HZ
3500 W

1004 W

49 A

3800W

1102W

46A

3,12-3,65 W/W
230 mm

Rotativo

R410-a

900¢g

20/39-48 dB

600 m3/h

1800 m3/h
31,21/24h

798 x292x 214/ 1050 x 380 x 250 mm
85/76Kg
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. Alcune Referenze

e Comune di Certaldo (Fi) e Casa di Riposo Millennio - Torino
e Comune di Calderara di Reno (Bo) e Uffici DHL - Como
e Comune di Gallicano nel Lazio (Ro) e |stituto universitario Santa Anna (Pi)

e Resort Acqua Sassa - Cagliari e Comando generale Carabinieri (Mi)

* Residence Casa Mastacchi - Siena e Ospedale di Empoli

* Hotel Palace - Roma e USL di Mantova Apsef

e Hotel Palermo — Roma * Negozio Kookai - Forte dei Marmi (LU)

e Hotel Tasso - Firenze
* Villaggio Alpitour - Isola di Capo verde
e Resort Hattemer - Greve in Chianti
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Assistenza e servizio post-vendita

* Filo Diretto con I’Azienda
e Consulenza
e Formazione

e Documentazione tecnica

e 120 Centri Assistenza

Numero Verde dedicato
Tecnico frigorista interno specializzato
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Contatti

BINI CI|ma S. rI
_ Via A. Prato 4/A
- 38068 Rovereto (TN)
+39 464 437232
'. commerciale@biniclima.eu
 WWW. b|n|cI|ma eu
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